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SEPARADOR  
DE CUBETAS: SP0



GUÍA DE SELECCIÓN

SISTEMA ANTIIMPACTO 

ACS COMPACT
RECUPERADORES DE 

CESTAS : SPC

SEPARADORES DE CUBETAS

SP1

SEPARADORES DE CUBETAS

SP2

RECUPERADORES DE CESTAS

SPC P

SISTEMA ANTIIMPACTO

ACS XP
PLATO DE ACUMULACIÓN

SP1.ATS.350

SEPARADORES DE CUBETAS

SP0 

MESA DE ACUMULACIÓN

ATS

Para segmentar la producción 
y facilitar las operaciones de 

control frecuentes.

Para evitar golpes y facilitar 
el acondicionamiento de las 
piezas por parte del operario 
antes del lavado de las piezas 

ordenadas.

Para evitar golpes y acondicionar las piezas
a granel directamente en cestas destinadas

a una operación de lavado a granel.
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PRESENTACIÓN DE LA GAMA

Este documento es propiedad de BARFIDE; se prohíben su entrega a terceros y su reproducción sin la autorización previa por escrito de 
BARFIDE, y se prohíbe la divulgación de su contenido. Su contenido y fotografías no constituyen ningún compromiso contractual.

SEPARADORES DE CUBETAS 
• SPO
• SP1

MESA DE ACUMULACIÓN
• SP1.ATS.350
• ATS

SOPORTE  
PARA CESTA NOVEL

DETECCIÓN DE NIVEL
DE ACEITES SOLUBLES

RECUPERADORES DE CESTAS
• SPC
• SPC P

SISTEMA ANTIIMPACTO
• ACS COMPACT
• ACS XP

TUBOS REDUCTORES
• Monohusillo : RBMO
• Multihusillo : RBMU

ALIMENTADORES MULTIHUSILLO
• TBL BASIC
• TBL FULL
• CARRO DE BARRAS

CARGADORES DE BARRAS
• LFA
• LME

BISELADORAS DE BARRAS
• CFB
• CFF

TRANSPORTADOR DE CINTA  
MOTORIZADO
• CVB 
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Empuñadura de manejo del plato y las cubetas

Anillo grabado de localización de las cubetas

Caja de accionamiento

Cubeta gris de localización rápida

Canaleta regulable de recepción  
de piezas con revestimiento antigolpes

Cavidades de recepción de piezas de producción - V1

Cavidades de recepción de piezas de control - V2

Rebosadero de aceite

SEPARADOR  
DE CUBETAS: SP0

Plato giratorio para la recuperación 
de piezas a la salida de la máquina y la 
separación de las piezas de control.

El disco de recuperación de piezas está 
dividido en seis cubetas, cada una con una 
cavidad para la recuperación de piezas  
de producción y una segunda cavidad 
más pequeña para la separación de piezas  
de control.

El conjunto, resistente a los aceites de corte 
y a la viruta, se puede integrar en el interior 
de los medios de mecanizado.

La parte superior es intercambiable en 
función de los tamaños de pieza que se 
desee acondicionar.

El accionamiento del separador es eléctrico 
y se alimenta a 24 V CC.
Su alimentación se puede suministrar 
directamente por el medio de mecanizado 
o por un transformador de 230  V  CA / 
24 V CC.

 �CAJA DE MANDO SEPARADA,  
2 TIPOS DE CAJA: TEMPO O TÁCTIL

• «TEMPO» compuesta por un botón de marcha/parada, un temporizador 
para la parte de producción (V1) y un temporizador para la parte  
de muestreo (V2). Las temporizaciones se deben regular en función  
del tiempo de ciclo y del número de piezas requeridas.
• «TÁCTIL» compuesta por un botón de marcha/parada y una pantalla 
táctil que permite la configuración del número de piezas de producción 
(V1) y del número de piezas de muestra (V2). Una entrada de 24 V CC 
permite el recuento de las piezas según la información del medio  
de mecanizado. Existen dos variantes para cada tipo de caja: con imán 
superior o imán posterior.

CONEXIÓN ELÉCTRICA: 
• Kit de cable de alimentación (cable M12 de 5 polos y 5 m de longitud). 
• �Kit de alimentación interno (alimentación de 24 V y 2,5 A / prensaestopas 

M12 / cable M12 de 5 polos de 5 m). 
• Kit de alimentación externo (cable con transformador de 24 V CC).
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FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Bloque de arrastre de aluminio anodizado rojo y gris.
• Accionamiento a 24 V CC.
• Plato móvil con cubetas de muestreo integradas.
• Tres configuraciones posibles: Ø 125 / Ø 150 / Ø 180 mm.
• Canaleta regulable de recepción de piezas con revestimiento antigolpes.
• Cadencia máxima: 3 segundos / pieza.
• Una de las seis cubetas tiene otro color, lo que permite ver el avance del SP0 de un vistazo.

• Almacenamiento a granel con tolerancia a los impactos entre las piezas.
• Dimensiones mínimas de las piezas = Ø 1 mm / longitud 1 mm.
• Dimensiones máximas de las piezas = Ø 5 mm / longitud 15 mm.
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ØP Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 180 mm
Hg 30 mm 40 mm
Hr 85 mm 95 mm
He 125 mm 135 mm
Dr 76,5 mm 89 mm 104 mm
De 126,5 mm 139 mm 154 mm
V1 20 cm3 32 cm3 65 cm3

V2 3 cm3 8 cm3 15 cm3
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Empuñadura de manejo del plato y las cubetas

Anillo grabado de localización de las cubetas

Caja de accionamiento

Rebosadero de aceite

Canaleta regulable de recepción  
de piezas con revestimiento antigolpes

Cavidades de recepción de piezas de producción - V1

Cavidades de recepción de piezas de control - V2

Cubeta gris de localización rápida

Plato giratorio para la recuperación de 
piezas a la salida de la máquina y la 
separación de las piezas de control.

El disco de recuperación de piezas está 
dividido en seis cubetas, cada una con una 
cavidad para la recuperación de piezas de 
producción y una segunda cavidad más 
pequeña para la separación de piezas  
de control.

El conjunto, resistente a los aceites de corte 
y a la viruta, se puede integrar en el interior 
de los medios de mecanizado.

La parte superior es intercambiable en 
función de los tamaños de pieza que se 
desee acondicionar.

El accionamiento del separador es eléctrico 
y se alimenta a 24 V CC.
Su alimentación se puede suministrar 
directamente por el medio de mecanizado 
o por un transformador de 230  V  CA / 
24 V CC.

SEPARADOR  
DE CUBETAS: SP1

CAJA DE MANDO SEPARADA,  
2 TIPOS DE CAJA: TEMPO O TÁCTIL
• «TEMPO» compuesta por un botón de marcha/parada, un temporizador 
para la parte de producción (V1) y un temporizador para la parte  
de muestreo (V2). Las temporizaciones se deben regular en función  
del tiempo de ciclo y del número de piezas requeridas.
• «TÁCTIL» compuesta por un botón de marcha/parada y una pantalla 
táctil que permite la configuración del número de piezas de producción 
(V1) y del número de piezas de muestra (V2). Una entrada de 24 V CC 
permite el recuento de las piezas según la información del medio  
de mecanizado. Existen dos variantes para cada tipo de caja: con imán 
superior o imán posterior.
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 
• Kit de cable de alimentación (cable M12 de 5 polos y 5 m de longitud). 
• �Kit de alimentación interno (alimentación de 24  V  CC y 2,5  A /  

prensaestopas M12 / cable M12 de 5 polos de 5 m). 
• Kit de alimentación externo (cable con transformador de 24 V CC).



CATÁLOGO I BARFIDE I RECUPERADORES DE PIEZAS Y TUBOS REDUCTORES I 7

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Bloque de arrastre de aluminio anodizado rojo y gris.
• Accionamiento a 24 V CC.
• Plato móvil con cubetas de muestreo integradas.
• Tres configuraciones posibles con cubetas de plástico, muestreo integrado Ø 200 / Ø 275 / Ø 350 mm.
• Dos configuraciones posibles con cubetas de acero, muestreo separado Ø 350 H 130 mm y Ø 350 H 210 mm.
• Canaleta regulable de recepción de piezas con revestimiento antigolpes.
• Cadencia máxima: 4 segundos / pieza.
• Una de las seis cubetas de plástico tiene otro color, lo que permite ver el avance del SP1 de un vistazo.

• Almacenamiento a granel con tolerancia a los impactos entre las piezas.
• Dimensiones mínimas de las piezas = Ø 1 mm / longitud 1 mm.
• Dimensiones máximas de las piezas = Ø 40 mm / longitud 100 mm.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

ØP Ø 200 mm Ø 275 mm Ø 350 mm
Hg 40 mm 50 mm 70 mm 130 mm 210 mm
Hr 110 mm 120 mm 140 mm 200 mm 280 mm
Ht 152 mm 190 mm 200 mm 280 mm
He 178 mm 188 mm 208 mm 268 mm 348 mm
Dr 134,5 mm 172 mm 209,5 mm
De 201,5 mm 239 mm 276,5 mm
V1 94 cm3 251,5 cm3 595,5 cm3 1L 2L
V2 14,5 cm3 49,5 cm3 121,5 cm3 117,5 cm3
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Cubetas de recepción de piezas

Cadena de arrastre

Evacuación de aceite Caja de accionamiento

Canaleta regulable  
de recepción de piezas

Separador de cubetas para la recuperación 
de piezas a la salida de la máquina y la 
separación de las piezas de control.

El separador está compuesto por 10 cubetas,  
todas ellas dotadas de ranuras para la 
evacuación del aceite.

El conjunto, resistente a los aceites de corte y a la  
viruta, se puede integrar en el interior de los 
medios de mecanizado.
Las cubetas son intercambiables y se 
acoplan a la cadena de arrastre para facilitar 
su manipulación.

El accionamiento del separador es eléctrico 
y se alimenta a 24 V CC.
Su alimentación se puede suministrar 
directamente por el medio de mecanizado 
o por un transformador de 230  V  CA / 
24 V CC.

CAJA DE MANDO SEPARADA,  
2 TIPOS DE CAJA: TEMPO O TÁCTIL
• «TEMPO» compuesta por un botón de marcha/parada, un temporizador 
para la parte de producción (V1) y un temporizador para la parte  
de muestreo (V2). Las temporizaciones se deben regular en función  
del tiempo de ciclo y del número de piezas requeridas.
• «TÁCTIL» compuesta por un botón de marcha/parada y una pantalla 
táctil que permite la configuración del número de piezas de producción 
(V1) y del número de piezas de muestra (V2). Una entrada de 24 V CC 
permite el recuento de las piezas según la información del medio  
de mecanizado. Existen dos variantes para cada tipo de caja: con imán 
superior o imán posterior.
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 
• Kit de cable de alimentación (cable M12 de 5 polos y 5 m de longitud). 
• �Kit de alimentación interno (alimentación de 24  V  CC y 2,5  A /  

prensaestopas M12 / cable M12 de 5 polos de 5 m). 
• Kit de alimentación externo (cable con transformador de 24 V CC).

SEPARADOR DE CUBETAS 
SP2
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Bloque de arrastre de aluminio anodizado rojo y gris.
• Accionamiento a 24 V CC.
• Cubetas desmontables.
• Rampa regulable.
• Cadencia máxima: 4 segundos / pieza.
• Almacenamiento a granel con tolerancia a los impactos entre las piezas.
• Dimensiones mínimas de las piezas: Ø 2 mm / longitud 2 mm.
• Dimensiones máximas de las piezas: Ø 40 mm / longitud 80 mm.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

11
2,

6

489,5

591,2
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1010

Canaleta de recepción de piezas

Plato Ø 350  
de recepción de piezas

Caja de accionamiento

Separador de zonas

Zona de acumulación

Esclusa de entrada

PLATO  
DE ACUMULACIÓN: 
SP1.ATS.350

El plato giratorio SP1.ATS.350 permite la recuperación de piezas pequeñas a la salida de los medios de mecanizado evitando  
los golpes.

Este plato giratorio se alimenta fácilmente a 24 V CC y gira de manera que acumula las piezas en su centro sin que estas 
choquen entre sí.

El conjunto de superficies en contacto con las piezas, así como el plato, se realizan de plástico para evitar golpes.

El plato se puede equiparse con un recipiente para la recogida del aceite.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Plato giratorio Ø 350 mm.
• Dimensiones máximas de las piezas = Ø 20x50 mm.
• Dimensiones mínimas de las piezas = Ø 1x1 mm.

Funcionamiento global del producto
• Tiempo de ciclo: 2 segundos.
• Cadencia por hora: 1800 piezas.
• Tiempo de trabajo diario: 24 h.

Descripción del ciclo
• �La pieza llega a la esclusa de entrada, donde se absorben los impactos; a continuación, gracias a la rotación  

del plato, llega a la zona de acumulación.
• �El tiempo de ciclo corresponde al tiempo que tarda la pieza en salir de la zona de entrada (1 pieza a la vez  

en la zona de entrada).

Conexión eléctrica
• A 24 V CC o gracias a una toma a 230 V CA.

Interfaz hombre-máquina
• El arranque y la parada del SP1.ATS.350 se realiza a través de la caja de mando separada.

La caja incorpora un temporizador para ajustar el tiempo de marcha y parada de la rotación de la mesa  
en función del tiempo de ciclo de la pieza.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

CAJA DE MANDO SEPARADA : TEMPOL
• «TEMPO» compuesta por un botón de marcha/parada, un temporizador
para la parte de producción (V1) y un temporizador para la parte  de muestreo (V2). 
Las temporizaciones se deben regular en función  del tiempo de ciclo y del número 
de piezas requeridas.
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 
• Kit de cable de alimentación (cable M12 de 5 polos y 5 m de longitud). 
• �Kit de alimentación interno (alimentación de 24 V CC y 2,5 A / prensaestopas 

M12 / cable M12 de 5 polos de 5 m). 
• Kit de alimentación externo (cable con transformador de 24 V CC).
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OPCIÓN: Soporte para cesta

MESA  
DE ACUMULACIÓN: ATS

La mesa giratoria ATS permite recuperar las piezas a la salida 
de los medios de mecanizado, evitando los impactos.

Esta mesa giratoria se alimenta fácilmente a 230 V CA y gira 
de manera que las piezas se acumulan en el centro sin que 
choquen entre sí.

El conjunto de superficies en contacto con las piezas, así 
como el plato, están recubiertos con un material que absorbe 
los impactos.

Los aceites se evacuan hacia la periferia del plato y se 
recuperan en la mesa (conexión de aceite con tubo de 
Ø int. 16 mm).

Evacuación de aceite

Esclusa de entrada

Caja de mando

4 patas regulables

Altura de la mesa regulable

Zona de acumulación
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

OPCIÓN:
• Soporte para cesta

• Plato giratorio Ø 700 mm.
• Dimensiones máximas de las piezas = Ø 65x100 mm.
• Dimensiones mínimas de las piezas = Ø 8x8 mm.
• Se desaconseja el uso con piezas esféricas.

Funcionamiento global del producto
• Tiempo de ciclo: 2 segundos.
• Cadencia por hora: 1800 piezas.
• Tiempo de trabajo diario: 24 h.

Descripción del ciclo
• �La pieza llega a la zona de entrada de la ATS, donde se absorben los impactos; a continuación, gracias  

a la rotación del plato, llega a la zona de acumulación.
• �El tiempo de ciclo corresponde al tiempo que tarda la pieza en salir de la zona de entrada (1 pieza a la vez  

en la zona de entrada).

Conexión
• Conexión eléctrica de la ATS mediante un cable 3G1,5² de 5 m que se conecta a un suministro a 230 V CA.
• La ATS se debe conectar a un recipiente de retención con una manguera de Ø interior de 16 mm.

Interfaz hombre-máquina
• �El arranque y la parada de la ATS se realiza a través de la caja de mando. La caja incorpora un temporizador  

para ajustar el tiempo de marcha y parada de la rotación de la mesa en función del tiempo de ciclo de la pieza.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

MÍN. MÁX.
H 330 1200

Conexión de aceite

Tornillo de reglaje de altura
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RECUPERADOR  
DE CESTAS: SPC - SPC P

Superficie de uso libre

OPCIÓN SPC P
SP1 para muestreo de piezas de control 

de calidad

6 cestas Novel M410 de autonomía

6 antigolpes Barfide Opción de bomba  
de elevación

4 ruedas pivotantes

4 tornillos de bloqueo  
y nivelación

Transportador motorizado  
de entrada de piezas

Interruptor de encendido

Parada de emergencia.

Pantalla táctil de control  
y configuración.

EL RECUPERADOR DE PIEZAS SPC - SPC P  
CON ANTIGOLPES HACE POSIBLE:
•  El aumento de la productividad.

•  �El aumento de la autonomía de sus medios de producción.

•  La reducción de los tiempos de clasificación y control.

•  La reducción de los desechos.

El SPR con tecnología antigolpes BARFIDE permite la  
recuperación de piezas a la salida de sus tornos y centros de  
mecanizado. La tecnología BARFIDE proporciona una gran 
autonomía con un espacio en planta reducido. Su bastidor permite 
la implementación de seis cestas. Cada una de las posiciones de 
llenado cuenta con el sistema antigolpes BARFIDE.

Este SPR compuesto por una superficie de trabajo permite  
la implementación de útiles de control y hojas de seguimiento 
de la producción. Mando desde el panel de mando de pantalla 
táctil: el operador indica el número de piezas por cesta.

SPC P: el operador indica el número de piezas por cesta y el número 
de piezas de muestreo que se deben reservar en cada cesta.

La pantalla táctil también permite el seguimiento del llenado de 
las cestas. OPCIÓN: 4 cestas
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Autonomía de 6 cestas con dimensiones de 200x380x130 (cesta Novel MD410).
• Altura de la cinta transportadora mín. = 700 mm, máx. = 935 mm.
• Versión con entrada de piezas a la derecha o a la izquierda.

• Piezas Ø mín. 5 mm / Ø máx. 55 mm / L mín. 10 mm L máx. 170 mm.
• Piezas de tipo arandela Ø > 4 x longitud.
• Piezas largas longitud > 4 x Ø.
• Se permite el uso con piezas esféricas (cinta con rastras).

• Cadencia máx. con antigolpes: 7 segundos / pieza.
• Cadencia máx. sin antigolpes: 7 segundos / pieza.
• Pantalla táctil de 3,8" que permite la configuración del número de piezas de producción.
• Consumo de potencia: 1,4 KVA.
• Tensión nominal: 230 V CA.
• Número de fases: 1 fase + N + PE.
• �Pantalla táctil de 3,8" que permite la configuración del número de piezas de producción 

y el número de piezas de muestreo.
• Color: GRIS RAL 7035.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

OPCIÓN SPC P:
• Muestreo por cesta con SP1 en el extremo del transportador.
• Bomba de elevación.

SPC SPC P

Mín. Máx.
H 700 935

Mín. Máx.
H 700 935
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Con tecnología antigolpes BARFIDE.
El ACS COMPACT se ha diseñado para 
recuperar las piezas mecanizadas a la salida 
de la máquina herramienta en una cesta 
NOVEL a granel.

Su sistema antigolpes se basa en la rotación 
de un faldón patentado que se posiciona por 
encima de las piezas precedentes.

EL ACS COMPACT HACE POSIBLE:

•  El aumento de la productividad.

•  �El aumento de la autonomía de sus me-
dios de producción.

•  �La reducción de los tiempos de clasifica-
ción y control.

•  La reducción de los desechos.

Reglaje del detector 
(posición del faldón)

Conector para mando 
a distancia con temporizador

Faldón de amortiguación  
de las piezas

Puerta transparente

Bisagras de fricción regulables 

ACS 
COMPACT

CAJA DE MANDO SEPARADA,  
2 TIPOS DE CAJA: TEMPO O TÁCTIL
• «TEMPO» compuesta por un botón de marcha/parada, un temporizador 
para la parte de producción (V1) y un temporizador para la parte  
de muestreo (V2). Las temporizaciones se deben regular en función  
del tiempo de ciclo y del número de piezas requeridas.
• «TÁCTIL» compuesta por un botón de marcha/parada y una pantalla 
táctil que permite la configuración del número de piezas de producción 
(V1) y del número de piezas de muestra (V2). Una entrada de 24 V CC 
permite el recuento de las piezas según la información del medio  
de mecanizado.

Existen dos variantes para cada tipo de caja: con imán superior o imán 
posterior.
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 
• Kit de cable de alimentación (cable M12 de 5 polos y 5 m de longitud). 
• �Kit de alimentación interno (alimentación de 24  V  CC y 2,5  A /  

prensaestopas M12 / cable M12 de 5 polos de 5 m). 
• Kit de alimentación externo (cable con transformador de 24 V CC).
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FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Tres entradas posibles para las piezas (derecha, izquierda y superior).
• Accionamiento a 24 V CC.
• Caja de mando separada.
• Faldón antigolpes.
• Puerta transparente con bisagras frenadas.
• Manguera de retorno de aceite.
• Dimensiones mínimas de las piezas: Ø 10 mm, longitud 2 x Ø.
• Dimensiones máximas de las piezas: Ø 30 mm, longitud 100 mm.
• Peso máximo por pieza: 200 g
• Peso máximo de la cesta: 10 kg.
• Cesta 200x380x130 (cesta Novel MD410).

Abertura de entrada 
de piezas

Abertura de entrada 
de piezas

Puerta transparente

Empuñadura

Abertura de entrada 
de piezas

Conector para 
caja de mando

Manguera  
de retorno de aceite

27
1,

30
47

6,
88

46
1,

20
12

5,
23

17
1,

13

316,35

47,30

VERSIÓN CON ENTRADA SUPERIOR Y DERECHA
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Entrada de piezas

Sistema antigolpes

Reglaje de altura  
de la entrada de piezas

Recuperación  
de la cesta llena

SISTEMA ANTIGOLPES: 
ACS XP

El sistema ACS XP con tecnología antigolpes BARFIDE permite  
la recuperación de piezas a la salida de sus tornos y centros  
de mecanizado.

Su bastidor permite la implementación de X cestas.
La posición de llenado cuenta con el sistema antigolpes BARFIDE.

Las cestas también son configurables en longitud, anchura y altura.

Mando desde el panel de mando de pantalla táctil:
el operador indica el número de piezas por cesta.

La pantalla táctil también permite el seguimiento del llenado  
de las cestas.

EL RECUPERADOR DE PIEZAS 
ACS CON ANTIGOLPES HACE 
POSIBLE:

• �El aumento de la autonomía de sus  
medios de producción.

•  La reducción de los desechos.

Pantalla táctil de control y configuración

Interruptor de encendido

Manguera de retorno de aceite

Transportador motorizado 
para cestas de piezas

Depósito de retención

4 ruedas pivotantes

Parada de emergencia
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Autonomía configurable.
• Cesta configurable.

• Piezas Ø mín. = 5 mm / Ø máx. = 35 mm. Longitud mín. = 10 mm / longitud máx. = 120 mm.
• Piezas de tipo arandela Ø > 4 x longitud.
• Piezas largas longitud > 4 x Ø.

• Cadencia máxima: 5 segundos / pieza.

• Pantalla táctil de 3,8" que permite la configuración del número de piezas de producción.
• Consumo de potencia: 1,4 KVA.
• Tensión nominal: 400 V.
• Número de fases: 3 fases + PE
• Recuento de la información exterior proporcionada por el medio de mecanizado.

• Color: GRIS RAL 7035.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO
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TRANSPORTADOR  
DE CINTA MOTORIZADO: CVB 

La gama de cintas transportadoras motorizadas BARFIDE permite la transferencia de piezas a la salida  
de medios de mecanizado.
Se utiliza para la acumulación de piezas o para su transferencia a un medio de recuperación BARFIDE.

Se ofrece con cinco longitudes de transportador posibles: 500, 750, 1000, 1250 o 1500 mm.
Cinta de poliuretano con anchura única de 78 mm y resistente a los aceites.

La ubicación configurable del motor facilita su integración (derecha o izquierda).
BARFIDE también dispone de patas regulables que facilitan la implementación del transportador.

Una caja eléctrica simple permite iniciar la rotación del transportador.
La velocidad de avance es fija y permanente.

Cinta transportadora de poliuretano

Accionamiento de velocidad fija

Detección óptica de presencia de piezas

Bastidor regulable

Patas regulables

Entrada de piezas

Depósito de retención

Retorno del aceite

Parada de emergencia

Interruptor de encendido
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Cinco longitudes de cinta transportadora: 500, 750, 1000, 1250 y 1500 mm.
• Ancho de cinta útil 78 mm.
• Una canaleta de salida regulable con protección antigolpes.

• Dimensiones máximas de las piezas = Ø 65x100 mm.
• Dimensiones mínimas de las piezas = Ø 7x7 mm.
• Se desaconseja el uso con piezas esféricas.

• Depósito de retención con vaciado, Ø interior de la manguera de retorno de aceite = 16 mm.

• Velocidad de avance fijo del transportador: 2 metros / minuto.

• Caja de interruptor con botón de parada de emergencia integrado.
• Tensión de alimentación = 230 V CA.
• Frecuencia 50 Hz.
• Consumo de potencia 0,09 KVA.
• Dos tipos de conexión eléctrica: barra colectora o máquina.

• Color gris RAL 7035.

OPCIONES:
• Escuadra de fijación a la máquina.
• Patas de anclaje al suelo sobre perfil.
• Canaleta de recuperación de piezas.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO
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El soporte para cesta Novel permite colocar una cesta 
Novel MD410 cerca de un puesto de trabajo.

El pie se debe anclar al suelo para evitar caídas 
o desplazamientos del soporte.

El conjunto es regulable en altura entre 600 y 950  mm  
y en ángulo entre 0 y 30°.

El soporte está equipado con una boquilla para evacuar 
los aceites mediante una manguera con Ø interior de 16.

Bandeja inclinable

Cesta NOVEL MD410

Pie para anclar al suelo

• Reglaje de altura: 600 a 950 mm.
• Reglaje de ángulo: 0° a 30°.
• Evacuación del aceite mediante la boquilla.
• Requiere anclaje al suelo.

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO

Boquilla de evacuación de aceite

Tornillo de reglaje de altura

Tornillo de reglaje  
de inclinación

D
e 

0 
a 

30
° 

SOPORTE  
PARA CESTA NOVEL
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DETECCIÓN  
DE NIVEL DE ACEITES SOLUBLES

Detector de nivel de aceite soluble para máquinas herramienta.

Un sistema compacto y fiable para vigilar el nivel de aceite soluble 
en los depósitos de las máquinas herramienta.

Gracias a su sensor de flotador montado sobre un pie magnético, 
se adapta fácilmente a todas las configuraciones.

Cuando el nivel desciende demasiado, se activa una luz roja  
para alertar al operador, evitando así cualquier funcionamiento  
sin lubricación.

Es ideal para prolongar la vida útil de los útiles y garantizar una 
calidad de mecanizado constante.

• Anchura del sensor: 300 mm
• Alimentación a 230 V CC

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO

Sensor de nivel

Soporte magnético regulable

Caja con lámpara
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TUBOS REDUCTORES  
PARA TORNO  
MONOHUSILLO: RBMO

• Tubo reductor de acero para husillo principal de torno monohusillo.
• Tubo en bruto con dos anillos ensamblados por interferencia.
• Diámetro interno en pasos de 5 a 90 mm.
• Recomendamos un diámetro de tubo 1 mm superior al diámetro de la barra a mecanizar.
• El cliente debe indicar la longitud del tubo y los diámetros exteriores de los anillos partiendo del plano del husillo.
• También disponible en versión extendida (longitud a estudiar en función del Ø)
• Mantenimiento de la reducción mediante un sistema de brida
• Se ofrece por unidades o por lotes.

OPCIONES POSIBLES:
• Cincado.
• Brida de fijación.
• Soporte de pared.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO



CATÁLOGO I BARFIDE I RECUPERADORES DE PIEZAS Y TUBOS REDUCTORES I 25

TUBOS REDUCTORES  
PARA TORNO  
MULTIHUSILLO: RBMU

• �Kit de tubos reductores de husillo para torno multihusillo INDEX MS16 a MS52, compuesto por cesta,  
útil de extracción y tubos.

• Tubos y anillos ensamblados en caliente por interferencia.
• Realizados en 2 partes, se insertan en el husillo del lado del mandril.
• Un útil específico del kit permite desmontar las reducciones.
• La longitud y los diámetros exteriores se definen en función de la referencia y del equipamiento del torno.
• Recomendamos un diámetro de tubo 1 mm superior al diámetro de la barra a mecanizar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO



CATÁLOGO I BARFIDE I RECUPERADORES DE PIEZAS Y TUBOS REDUCTORES I26

2626

INTRODUCTOR DE BARRAS  
PARA TORNOS MULTIHUSILLO  
AS 14 - SAS 16 - SAS16 PLUS:
TBL BASIC

El introductor de barras TBL BASIC permite la introducción  
de barras en los tornos multihusillo de levas.

El tiempo de cambio de serie es inferior a 5 minutos.

No requiere la sustitución de canaletas.

Régimen de trabajo al máximo de la capacidad de la máquina.
Los mandriles de avance del torno se mantienen en posición  
y la pieza se presiona hacia delante a través del torno.

EL TBL BASIC HACE POSIBLE:

• Rápido tiempo de cambio de series.

• �Aprovechamiento de toda la capacidad  
de la máquina.

Canaleta regulable

Cargador de plano inclinado

Armario eléctrico

Panel de mando
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Tiempo de introducción: 15 segundos.
• Indexación a 65 ciclos/minuto.
• Canaletas de guiado de barras de plástico ultrarresistente.
• Intervalo de diámetros permitido de 5 mm a 16 mm. 
• Tipo de barras: redonda – hexagonal – cuadrada.
• Lubricación de canaletas.
• Longitud de barras 3200 mm máx. - versión de 4200 mm.
• Panel de mando con pantalla táctil SIEMENS.
• Espacio en planta: 4330 mm x 930 mm x 1700 mm.
• Retroceso de la parte frontal del introductor para intervención en la máquina.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

MÍNIMO TIEMPO DE REGLAJE
INTRODUCCIÓN
CARGA DEL HAZ

16 mm máx. 5 mm mín.

Guías lubricadas

Cambio simplificado del Ø de las barras

Canaletas regulables
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INTRODUCTOR DE BARRAS PARA TORNOS 
MULTIHUSILLO AS 14 - SAS 16 - SAS 16 PLUS 
CON CARGADOR DE HACES:
TBL FULL

El introductor de barras TBL FULL permite la introducción de barras 
en los tornos multihusillo de levas. Tiene una carga de haces con 
capacidad para 1,5 toneladas y 300 mm de diámetro.

El tiempo de cambio de serie es inferior a 5 minutos.

No requiere la sustitución de canaletas.

Régimen de trabajo al máximo de la capacidad de la máquina.
Los mandriles de avance del torno se mantienen en posición  
y la pieza se presiona hacia delante a través del torno.

EL TBL FULL HACE POSIBLE:

• El aumento de la autonomía.
• Los operarios ya no tienen que transportar 
las barras.
• Rápido tiempo de cambio de series.
• �Aprovechamiento de toda la capacidad  

de la máquina.

PATENTADO

Canaleta regulable

Cargador de haces

Panel de mando

Armario eléctrico
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Tiempo de introducción: 15 segundos.
• Indexación a 65 ciclos/minuto.
• Canaletas de guiado de barras de plástico ultrarresistente.
• Intervalo de diámetros permitido de 5 mm a 16 mm.
• Tipo de barras: redonda – hexagonal – cuadrada.
• Lubricación de canaletas.
• Capacidad de haces: 1,5 toneladas y 300 mm de diámetro. 
• Longitud de barra: 3150 mm máximo - versión para 4150 mm.
• Panel de mando con pantalla táctil SIEMENS.
• Espacio en planta: 4252 mm x 1000 mm x 2015 mm.
• Retroceso de la parte frontal del introductor para intervención en la máquina. 

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

MÍNIMO TIEMPO DE REGLAJE
INTRODUCCIÓN
CARGA DEL HAZ

16 mm máx. 5 mm mín.

Guías lubricadas

Cambio simplificado del Ø de las barras

Canaletas regulables

Inserción del haz de barras de la caja  
desde arriba
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SISTEMA DE CARGA  
Y SELECCIÓN DE BARRAS:
LFA

Sistema integrado para la carga y selección de barras en paquete 
con una capacidad de 1500 kg, a partir de 6 mm de diámetro.

Adaptable a cualquier gama de introductores de barras, el LFA  
es completamente independiente.

El LFA dispone de dos barreras fotoeléctricas que garantizan  
el apagado del sistema con total seguridad si un operador  
se acerca a los órganos en movimiento.

LFA HACE POSIBLE:

• El aumento de la autonomía
  de sus medios de producción.

• �Reducción de los trastornos  
musculoesqueléticos.

Paquete de materias primas

Cinchas de carga

Bastidor autoportante

Motorreductor

Armario eléctrico

Sistema de acumulación 
de barras
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Capacidad 1,5 t.
• Ø paquete 300 mm.
• Pantalla táctil.
• Capacidad de Ø 6 o 70 mm.
• Longitud de barra 3200 o 4150 mm.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

LADO DEL INTRODUCTOR
Las palancas accionadas eléctricamente permiten depositar suave-
mente y sin ruido la barra seleccionada por el cargador de paquetes 
en el cargador del introductor.

CARRO
Disponible en la versión con carro, que permite  
la carga del paquete desde el carro hasta el suelo.  
Esta versión está indicada para plantas que 
no están equipadas con una grúa puente para  
cargar el paquete desde arriba.
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CARGADOR MULTIUSOS:
LME

Sistema integrado para la carga y selección de barras con  
una capacidad de 3 x 350 mm, a partir de 6 mm de diámetro.

Adaptable a cualquier gama de introductores de barras, el LME  
es completamente independiente.

El LME dispone de dos barreras fotoeléctricas que garantizan  
el apagado del sistema con total seguridad si un operador se 
acerca a los órganos en movimiento. 

LME HACE POSIBLE:

• Una mayor autonomía.

• �Reducción de los trastornos  
musculoesqueléticos.

Cargador de barras

Cargador

TBL BASIC

Barrera fotoeléctrica

Armario eléctrico
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Ø mín. 6 mm.
• Ø máx. 50 mm.
• 3 niveles de 350 mm.
• Longitud de barra: 3200 o 4200 mm.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO
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BISELADORA DE BARRAS:
CFB - CFF

La CFB-CFF es una biseladora automática o semiautomática con 
4 regímenes de rotación diferentes para el mecanizado de barras 
de Ø 8 a 80 mm.

Con sus dos LFA para la carga y descarga de paquetes de barras 
y la selección de barras en paquete con una capacidad de 1500 kg, 
a partir de 8 mm de diámetro.

La barra se bisela o tornea en función del útil empleado.
La sujeción de la barra se efectúa por medio de un mandril  
de 3 mordazas.

LA CFB - CFF HACE POSIBLE:

• El torneado de los extremos de las barras.
• El taladrado de los extremos de las barras.
• El biselado de los extremos de las barras.

CFB

Cargador de paquetes

Biseladora

Carro

Armario eléctrico
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CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO CFB

CARACTERÍSTICAS  
DEL PRODUCTO CFF

• Capacidad 1,5 t.
• Ø paquete 300 mm.
• Pantalla táctil.
• Capacidad de Ø 6 o 70 mm.
• Longitud de barra 3200 o 4150 mm.

• Torneado Ø 10 - 60 mm.
• 40 mm de longitud máx.
• Centrado Ø 8 - 80 mm
• Sistema de sujeción: mandril de 3 mordazas.
• Motor: motor de 4 regímenes.

• Torneado Ø 10 - 60 mm.
• 40 mm de longitud máx.
• Centrado Ø 8 - 80 mm
• Sistema de sujeción: mandril de 3 mordazas.
• Motor: motor de 4 regímenes.

FABRICACIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

CFF

CFF+CFB



BARFIDE diseña y fabrica productos periféricos 
para máquinas herramienta, así como tubos 
reductores de husillo desde 2008.

BARFIDE es una marca del GRUPO ERRIC 
desde mayo de 2021.

BARFIDE invierte continuamente para ofrecerle 
productos cada vez más innovadores.

La calidad y la fiabilidad son nuestros 
principales objetivos.

VENTAJAS PARA LOS CLIENTES:
• El aumento de la productividad.
• �El aumento de la autonomía de sus

medios de producción.
• �La reducción de los tiempos de

clasificación y control.
• La reducción de los desechos.
• La disminución de los impactos

en las piezas

 FABRICADO EN FRANCIA 

Plaza del Vapor 7A - Pol. Les Guixeres 
08915 Badalona (Barcelona) 
Telf. 933 993 015 
www.sumecsl.com 
sumecsl@sumecsl


